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	Transdutores de Corrente                                                                     TRX-I/I

                                                                                                            TRX-I/U


· Aplicação

Os transdutores de corrente tipos TRX-I/I e TRX-I/U são utilizados para a conversão de uma corrente alternada senoidal em um sinal de corrente contínua ou tensão contínua, proporcional ao seu valor médio.

· Princípio de Funcionamento

A corrente de entrada em CA, por meio de um transformador auxiliar, é convertida numa tensão proporcional e adequada ao sistema eletrônico. Esta tensão é retificada, filtrada e transformada numa corrente ou tensão contínua de saída, independentemente da carga. O transformador é projetado especialmente para redes onde os níveis de curto-circuito sejam elevados. Possui isolação galvânica entre os sinais de entrada, saída e fonte auxiliar.

· Características Técnicas
	Circuito de Entrada
	
	

	   Corrente nominal
	Ie
	A
	0 a 5 (45...65Hz)

0 a 1 (45...65Hz)

	   Consumo do circuito de medição 

   (em CA)
	VA
	0,1

	   Resistência de entrada (em CC)
	Ohm
	22

	   Corrente térmica nominal
	Ith
	xIn
	1,2 (em CA)

	   Corrente  térmica de curta duração 1s
	Ith1
	xIn
	50 (em CA)

	   Corrente dinâmica (valor de pico)
	Id
	xIn
	125 (em CA)

	
	
	

	Circuito Auxiliar
	
	

	   Corrente alternada
	Ua
	V
	110/120/220/380/440

	   Freqüência nominal
	Hz
	50 ou 60

	   Corrente contínua
	Ua
	V
	24/48/60/110/125

	   Variação admissível
	%Ua
	+10, -15

	Consumo máximo
	
	

	   em CA
	VA
	2,0

	   em CC
	W
	4,0

	
	
	

	Ensaio Dielétrico 
	
	

	   Tensão de impulso 1,2 x 50(s 0,5J

   (NBR-7116)
	kV
	5,0

	   Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min.

   (NBR-7116)
	kV
	2,0

	   Normas: IEC 688 / NBR 8145
	
	


	Grandeza de Influência
	
	

	   Temperatura de funcionamento
	(C
	-5 a +55

	
	
	

	Circuito de Saída
	
	

	   Corrente de saída
	Is
	mA
	0.....20 ou 4.....20

	   Tensão de saída
	Us
	V
	0.....10

	   Classe de precisão
	%
	( 0,5 (final da escala)

	   Carga máxima para saída Is
	Ohm
	500 (versão 2-cx. pequena)

750 (versão 1-cx. grande)

	   Carga mínima para saída Us
	Ohm
	500 (versão 2-cx. pequena)

500 (versão 1-cx. grande)

	   Tempo de resposta
	ms
	100 (versão 1-cx. grande)

250 (versão 2-cx. pequena)

	   Ondulação
	
	1%pp


Observação:

# Outros valores de corrente de entrada e/ou saída são possíveis mediante consulta.


# Os terminais de tensão auxiliar ( Ua ) não possuem polaridade em corrente continua.

#.Para encomenda, informar: corrente nominal, freqüência, sinal de saída, alimentação, auxiliar e tipo de  caixa.
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Dimensões Externas
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Versão 1: Caixa Grande
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1. Para trilho de 35mm DIN 45277

Versão 2: Caixa Pequena

	Transdutores de Tensão                                                                      TRX-U/I

                                                                                                           TRX-U/U


· Aplicação

Os transdutores de tensão tipos TRX-U/I e TRX-U/U são utilizados para a conversão de uma tensão alternada senoidal em um sinal de corrente contínua ou tensão contínua, proporcional ao seu valor médio.

· Princípio de Funcionamento

A tensão de entrada em CA, por meio de um transformador auxiliar, é convertida numa tensão adequada ao sistema eletrônico. Esta tensão é retificada e filtrada e é transformada numa corrente ou tensão contínua de saída, independentemente da carga. Possui isolação galvânica entre os sinais de entrada, saída e fonte auxiliar.

· Características Técnicas
	Circuito de Entrada
	
	

	   Tensão nominal
	Un
	V
	110/115/220 

versão 1(cx. grande):380/415/440/500

	   Consumo do circuito de medição(ca ) 
	VA
	1,0

	   Freqüência 
	Hz
	45.....65

	   Tensão de trabalho
	x Un
	1,2 - contínuo

2,0 - por 10s

	
	
	

	Circuito Auxiliar
	
	

	   Corrente alternada
	Ua
	V
	110/120/220/380/440

	   Freqüência nominal
	Hz
	50 ou 60

	   Corrente contínua
	Ua
	V
	24/48/60/110/125

	   Variação admissível
	%Ua
	+10, -15

	
	
	

	Consumo máximo
	
	

	   em CA
	VA
	2,0

	   em CC
	W
	4,0

	
	
	

	Ensaio Dielétrico 
	
	

	   Tensão de impulso 1,2 x 50(s 0,5J

   (NBR-7116)
	kV
	5,0

	   Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min.

   (NBR-7116)
	kV
	2,0

	   Normas: IEC 688 / NBR 8145
	
	


	Grandeza de Influência
	
	

	   Temperatura de funcionamento
	(C
	-5 a +55

	
	
	

	Circuito de Saída
	
	

	   Corrente de saída
	Is
	mA
	0.....20 ou 4.....20

	   Tensão de saída
	Us
	V
	0.....10

	   Classe de precisão
	%
	( 0,5 (final da escala)

	   Reprodutividade
	%
	0,2

	   Carga máxima para saída Is
	Ohm
	500 (versão 2-cx. pequena)

750 (versão 1-cx. grande)

	   Carga mínima para saída Us
	Ohm
	500

	   Tempo de resposta
	ms
	100 (versão 1-cx. grande)

250 (versão 2-cx. pequena))

	   Ondulação
	
	1%pp


Observação:

# Outros valores de tensão de entrada e/ou saída são possíveis mediante consulta.


# Os terminais de tensão auxiliar ( Ua ) não possuem polaridade em corrente continua.

# Para encomenda, informar: tensão nominal, freqüência, sinal de saída, alimentação auxiliar e tipo de caixa.
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Dimensões Externas
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1. Para trilho de 35mm DIN 45277

Versão 2: Caixa Pequena

	Transdutores de Potência                                                TRX-P/I ; TRX-P/I-D

                                                                                       TRX-Q/I ; TRX-Q/I-D


· Aplicação

Os transdutores de potência tipos TRX-P e TRX-Q são utilizados para converter um determinado valor de potência ativa ou reativa respectivamente, em um sinal de corrente ou tensão contínua, proporcional ao valor medido.

· Princípio de Funcionamento

As tensões e correntes de entrada em CA, através de transformadores auxiliares, são convertidas em sinais adequados os quais são enviados a um circuito multiplicador que opera pelo princípio TDM (Time Division Multiplication), realizando a multiplicação dos sinais de tensão e corrente instantaneamente.


O sinal resultante desta multiplicação é amplificado e convertido em um sinal de saída independente da carga, que pode ser tensão ou corrente contínua.


Os circuitos multiplicador e amplificador são alimentados através de fonte de tensão auxiliar, isolada galvanicamente através de transformador adequado ao circuito.

· Características Técnicas

Para conversão de potência ativa ou reativa, medidas em circuito monofásico, trifásico equilibrado e trifásico desequilibrado.

	Circuito de Entrada
	
	

	  (Corrente nominal
	A
	1 ou 5

	  (Tensão nominal
	V
	110/115/220

	   Freqüência nominal
	Hz
	45.....65

	   Faixa de tensão e corrente
	%
	0.....120

	   Consumo
	
	

	      Circuito de tensão
	VA
	0,50

	      Circuito de corrente
	VA
	0,20

	   Capacidade de sobrecarga
	
	

	      Circuito de corrente
	x In
	2 permanente

10 durante 20s

50 durante 1s

	      Circuito de tensão
	x Un
	1,2 permanente

1,5 durante 10s


	Circuito Auxiliar
	
	

	  (Tensão nominal
	
	

	   Corrente alternada
	Ua
	V
	110/120/220/380/440

	   Freqüência nominal
	Hz
	50 ou 60

	   Corrente contínua
	Ua
	V
	24/48/60/110/125

	   Variação admissível
	%Ua
	+10, -15

	
	
	

	Consumo máximo
	
	

	   em CA
	VA
	2,0

	   em CC
	W
	4,0

	
	
	

	Ensaio Dielétrico 
	
	

	   Tensão de impulso 1,2 x 50(s 0,5J

   (NBR-7116)
	kV
	5,0

	   Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min.

   (NBR-7116)
	kV
	2,0

	   Normas: IEC 688 / NBR 8145
	
	

	
	
	

	Grandeza de Influência
	
	

	   Temperatura de funcionamento
	(C
	-5 a +55

	
	
	

	Circuito de Saída
	
	

	  (Corrente de saída
	Is
	mA
	0.....20 ou 4.....20

	  (Tensão de saída
	Us
	V
	0.....( 10

	   Classe de precisão
	%
	(0,5 (final da escala)

	   Faixa de precisão
	%
	0.....120

	   Tempo de resposta
	ms
	( 400

	   Carga máxima para saída Is
	Ohm
	500

	   Carga mínima para saída Us
	Ohm
	500

	   Ondulação
	
	1%pp


· Dados para encomenda

( Tipos:            Obs.: ..../I : saída corrente     ;    ......./U  :  saída tensão


TRX-P/I ; TRX-P/U

:
Potência ativa, circuito trifásico equilibrado.

TRX-Q/I-M ; TRX-Q/U-M
:
Potência reativa, circuito monofásico.


TRX-Q/I ; TRX-Q/U

:
Potência reativa, circuito trifásico equilibrado.


TRX-P/I-M ; TRX-P/U-M
:
Potência ativa, circuito monofásico.


TRX-P/I-D ; TRX-P/U-D
:
Potência ativa, circuito trifásico desequilibrado.


TRX-Q/I-D ; TRX-Q/U-D
:
Potência reativa, circuito trifásico desequilibrado.


# Outros valores e faixas de entrada e saída, são possíveis mediante consulta.


# Os terminais de tensão auxiliar ( Ua ) não possuem polaridade em corrente continua.

# Para encomenda, informar: tipo, freqüência tensão nominal, corrente nominal, faixa de medição e/ou 
   fator de aferição, sinal de saída e alimentação auxiliar. 
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Dimensões Externas
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	Transdutores de Ângulo de Fase                                                       TRX-FP/I

                                                                                                         TRX-FP/U


· Aplicação

Os transdutores de ângulo de fase tipos TRX-FP/I e TRX-FP/U são utilizados para a conversão do ângulo de fase, relativo a defasagem entre tensão e corrente de sistemas trifásicos ou monofásicos, em um sinal de corrente ou tensão contínua.

· Princípio de Funcionamento

Os sinais de tensão e corrente são injetados no circuito eletrônico através de dois transformadores de entrada, transformando estes sinais em valores adequados à alimentação do circuito. Um circuito comparador, ao receber estas informações gera um sinal pulsante cujos pulsos são correspondentes ao ângulo de defasagem, entre a tensão e a corrente de entrada.


Posteriormente, este sinal pulsante é filtrado, amplificado e convertido em uma corrente ou tensão contínua de saída, proporcional ao angulo de fase dos dois sinais.


Possuem isolação galvânica entre entrada, saída e fonte auxiliar.

· Características Técnicas
	Circuito de Entrada
	
	

	  (Corrente nominal
	Ie
	A
	1 ou 5

	  (Tensão nominal
	Ue
	V
	110/115/220

	  (Freqüência nominal
	Hz
	50 / 60

	  (Faixa de medição
	
	(60o / 0o / 60o correspondente ao 

f.p. 0,5 cap. / 1 / 0,5 ind.

	   Consumo do circuito de medição
	
	

	      Circuito de tensão
	VA
	0,2

	      Circuito de corrente
	VA
	0,4

	   Capacidade de sobrecarga
	
	

	      Circuito de corrente
	x In
	2 permanente

10 durante 20s

50 durante 1s

	      Circuito de tensão
	x Un
	1,2 permanente

1,5 durante 10s


	Circuito Auxiliar
	
	

	  (Tensão nominal
	
	

	   Corrente alternada
	Ua
	V
	110/120/220/380/440

	   Freqüência nominal
	Hz
	50 ou 60

	   Corrente contínua
	Ua
	V
	24/48/60/110/125

	   Variação admissível
	%Ua
	+10, -15

	
	
	

	Consumo máximo
	
	

	   em CA
	VA
	2,0

	   em CC
	W
	4,0

	
	
	

	Ensaio Dielétrico 
	
	

	   Tensão de impulso 1,2 x 50(s 0,5J

   (NBR-7116)
	kV
	5,0

	   Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min.

   (NBR-7116)
	kV
	2,0

	   Normas: NBR 8145 / IEC 688
	
	

	
	
	

	Grandeza de Influência
	
	

	   Temperatura de funcionamento
	(C
	-5 a +55

	
	
	

	Circuito de Saída
	
	

	  (Corrente de saída
	Is
	mA
	0.....20 ou 4.....20

	  (Tensão de saída
	Us
	V
	0..... 10

	   Classe de precisão
	%
	( 2

	   Faixa de precisão
	%
	0.....120

	   Tempo de resposta
	ms
	500

	   Carga máxima para saída Is
	Ohm
	500

	   Carga mínima para saída Us
	Ohm
	500

	   Ondulação
	
	1%pp


· Dados para encomenda

( Tipos:


TRX-FP/I
:
Circuito trifásico equilibrado, saída corrente.


TRX-FP/U
:
Circuito trifásico equilibrado, saída tensão.


TRX-FPM/I
:
Circuito monofásico, saída corrente.


TRX-FPM/U
:
Circuito monofásico, saída tensão.


# Os terminais de tensão auxiliar ( Ua ) não possuem polaridade em corrente continua.

# Para encomenda, informar: corrente nominal, freqüência, tensão nominal, faixa de medição, sinal de saída e alimentação auxiliar.
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Dimensões Externas
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Expressão para cálculo do ângulo correspondente à saída em mA(saída 4 a 20mA):
Faixa de medição 0,5cap./1/0,5ind.:
(=(Ltransd. - 4)x7,5-60

Faixa de medição 0,4cap./1/0,4ind.:
(=(Ltransd. - 4)x8,3-66,42
	Transdutor de Corrente ou Tensão                               TRX-U/I(G1)

Contínua                                                                      TRX-I/I(G1)


· Aplicação

Os transdutores de sinal tipo TRX-G1 são indicados para a conversão de sinais de entrada de tensão ou corrente contínua para sinais de saída de corrente ou tensão com isolação galvânica entre entrada, saída e fonte de alimentação.


O circuito de saída permite a utilização em conjunto com vários instrumentos de medição convencionais de bobina móvel, controladores, indicadores analógicos, digitais bem como sistema de controle central microprocessado onde se faz necessário uma isolação galvânica dos sinais de campo e a central de controle e medição, bem como a conversão ao tipo de sinal adequado.


O circuito de entrada permite ser conectado a shunt.

· Características Principais

(Alta precisão.


(Excelente linearidade.


(Rápido tempo de resposta.


(Isolação galvânica entre circuito de entrada-saída e fonte.

· Princípio de Funcionamento

O sinal de entrada (corrente ou tensão) é convertido numa tensão adequada e a mesma é convertida num sinal de freqüência variável e proporcional ao nível medido. Esta tensão é transmitida via foto acoplador ao circuito de medição do lado da saída. A frequência é reconvertida para uma tensão proporcional sendo posteriormente filtrada para atenuar o ripple da reconversão. Esta tensão é amplificada de maneira a fornecer uma tensão ou corrente de saída.

· Características Técnicas
	Circuito de Entrada
	
	

	   Sinal de tensão
	Vcc

Vcc/mVcc(shunt)

mVcc(shunt)
	0 a 5 / 0 a 10 /  0 a 125 / 0 a150

0 a (5 / (10 a +10 / 0 a 60 / 0 a 100

0 a 150 / (60 a +60

	   Impedância(para entrada Vcc)
	kOhm
	( 10 ou (500(Versão Petrobrás)

	   Sinal de corrente
	mAcc
	0 a 20 / 4 a 20 / 0 a 10 / 0 a 1

	   Impedância( para entrada mA ou mVcc) 
	Ohm
	( 100

	   Tensão máxima (ligada a shunt)
	Vcc
	10

	
	
	

	Relação Entrada/Saída
	
	

	   Tempo de resposta
	ms
	( 400

	   Precisão
	%
	( 0,5

	   Dependência com a temperatura
	ppm/oC
	200

	
	
	

	Circuito Auxiliar
	
	

	   Tensão auxiliar em CA
	Ua
	V
	110, 220

	   Variação admissível
	%
	+10, -15

	   Consumo máximo
	VA
	2

	   Tensão auxiliar em CC
	Ua
	V
	24, 110, 125

	   Variação admissível
	%
	+10, -15

	   Consumo máximo
	W
	2 / 4,5 / 5

	
	
	

	Ensaio Dielétrico 
	
	

	   Tensão de impulso 1,2/50(s 0,5J 

   (entre entrada e saída e alimentação)

   (NBR-7116)
	kV
	5,0

	   Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min.

   (entre entrada e saída e alimentação)

   (NBR-7116)
	kV
	2,0

	
	
	

	Grandeza de Influência
	
	

	   Temperatura de funcionamento
	(C
	-5 a +55

	
	
	

	Circuito de Saída
	
	

	   Sinal de tensão
	V
	0...1V
	0...10Vcc

	   Impedância máxima
	Ohm
	( 40
	( 400

	   Sinal de corrente
	mA
	0...20
	4...20
	0...10
	0...1

	   Impedância máxima
	Ohm
	( 750
	( 750
	(1500
	(15.000 


Para encomenda, especificar: sinal de entrada, freqüência, sinal de saída, alimentação auxiliar, impedância de entrada(quando necessário).


Norma: NBR 8145, IEC 688.


# Os terminais de tensão auxiliar ( Ua ) não possuem polaridade em corrente continua.
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Dimensões Externas
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	Transdutor de Temperatura                                                                  TWT-40

                                                                                                                         


· Aplicação

O transdutor de temperatura tipo TWT-40 é utilizado para a conversão da temperatura em um sinal de corrente ou tensão contínua com resposta linear em relação ao sinal de entrada.


A medição da temperatura é efetuada por termoresistência tipo Pt100 já instalado no equipamento a ser protegido.


É fornecido em caixa de material plástico, para instalação fixa em painel e as conexões elétricas são efetuadas pela parte frontal através de terminais e arruelas tipo unha.

· Características Técnicas
	Circuito de Entrada
	Ohm
	25 a 350 (valores limites)/Pt100

	
	
	

	Circuito Auxiliar
	
	

	   Tensão nominal
	
	

	   Corrente alternada
	Ua
	V
	110/220/380/440

	   Corrente contínua
	Ua
	V
	24/48/60/110/125

	   Variação admissível
	%Ua
	+10, -15

	
	
	

	Cargas admissíveis
	
	

	   Para saída de 1 a 5 Vcc
	Ohm
	200 (mínima)

	   Para saída de 4 a 20 mAcc
	Ohm
	500 (máxima)

	   Para saída de 0 a 5 mAcc
	Ohm
	2.000 (máxima)

	Ensaio Dielétrico 
	
	

	   Tensão de impulso 1,2/50(s 0,5J

   (NBR-7116)
	kV
	5,0

	   Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min.

   (NBR-7116)
	kV
	2,0

	   Normas: NBR 8145 / IEC 688
	
	

	Grandeza de Influência
	
	

	   Temperatura de funcionamento
	(C
	-5 a +55

	
	
	

	Circuito de Saída
	
	

	   Corrente de saída
	Is
	mA
	0.....5 ou 4.....20

	   Tensão de saída
	Us
	V
	1.....5

	   Classe de precisão
	%
	( 0,5 (no final da escala)

	   Tempo de resposta
	s
	3

	   Ondulação
	
	1%pp


Bornes de Ligação
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	Transdutor/Relé de Temperatura                                                           TWT-10

com Isolação Galvânica                                                                                     


· Aplicação

O transdutor/relé de temperatura tipo TWT-10 é utilizado para a conversão da temperatura em um sinal de corrente ou tensão contínua proporcional e com resposta linear em relação ao sinal de entrada.


Permite também a detecção da temperatura em 2 níveis, com ajuste frontal, efetuando a comutação de um contato de saída para cada nível, no valor de temperatura desejado.


Aplicado para monitorar e supervisionar temperatura de termoresistor tipo Pt100.


Possui dois níveis de ajuste no frontal, (1 e (2, com um contato de saída NA para cada nível. Ambos os níveis permitem regulagem de 1 a 2 vezes o valor da temperatura (.


Pode ser fornecido também com dois sinais de saída de 4 a 20 mA (cc).


É fornecida juntamente com o conjunto de transdutores, fonte DC/DC para alimentação, com isolação galvânica.


Em função da capacidade de alimentação da fonte é necessária 01 fonte para cada conjunto de 5 transdutores.

· Características Técnicas
	Circuito de Entrada
	Ohm
	25 a 350 (valores limites)/Pt100

	
	
	

	Circuito Auxiliar
	
	

	   Tensão nominal
	Ua
	Vcc
	24/48/110/125

	   Variação admissível
	%Ua
	+10, -15

	   Consumo( por cartela )
	W
	8

	
	
	

	Cargas admissíveis
	
	

	   Para saída de 1 a 5 Vcc
	Ohm
	200 (mínima)

	   Para saída de 4 a 20 mAcc
	Ohm
	750 (máxima)

	   Para duas saídas de 4 a 20 mAcc
	Ohm
	a soma das duas resistências não deve ser superior a 750.

	
	
	

	Ensaio Dielétrico 
	
	

	   Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min.

   (NBR-7116)
	kV
	2,0

	Grandeza de Influência
	
	

	   Temperatura de funcionamento
	(C
	-5 a +55


	Circuito de Saída
	
	

	   Transdutor
	
	

	   Corrente de saída (cc)
	Is
	mA
	4.....20

	   Tensão de saída (cc)
	Us
	V
	1.....5

	   Exatidão
	%
	( 0,5 (final de escala)

	   Tempo de resposta
	s
	3,0

	   Ondulação (pico a pico)
	%
	1%pp

	   Relé
	
	

	   Temperatura nominal
	(n
	oC
	70/80/90/100

	   Faixa de ajuste (alarme)
	(1
	x (n
	1 a 2

	   Faixa de ajuste (desligamento)
	(2
	x (n
	1 a 2

	   Precisão de ajuste
	%
	( 5

	   Contatos
	unidade
	1NA (alarme) / 1NA (desligamento

	
	
	

	Circuito de Saída
	
	

	   Número de contatos NA
	unidade
	 2

	   Número de operações (elétricas)-resistiva
	20 cpm
	105

	   Capacidade de chaveamento dos contatos
	3.500mA
	2.000mA
	5000
	500
	200
	200
	100

	nas tensões
	                  V,60Hz
	110
	220
	
	

	                                                   Vcc
	-
	-
	30
	110
	250
	110
	250

	e características de cargas
	cos( 0,6 indutivo
	resistivo


	L/R = 30ms 

c/ supressor

	  Capacidade dos contatos (carga resistiva)
	
	1250VA(5A/250Vca) /150W(5A/30Vcc)


· Dimensões e Montagem

Os transdutores e fonte DC/DC, são montados em cartelas extraíveis, as quais são instaladas em rack de alumínio de 19” (dimensão máxima). A fixação do rack é efetuada pela base, de acordo com o desenho dimensional na próxima folha.

Vista Frontal
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Desenho Dimensional
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Obs.:
1. Quando utilizar fonte DC/DC considerar um espaço adicional de 40,6mm.



2. É necessário a utilização de uma fonte DC/DC para cada 5 transdutores.

Régua de Bornes
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	Transdutor Potenciométrico                                                                     TRXR

                                                                                                                         


· Aplicação

O transdutor potenciométrico tipo TRXR é utilizado na conversão de um movimento angular de um eixo que pode estar acoplado a uma borboleta de uma válvula, ou mesmo uma engrenagem associada a uma cremalheira, no caso de se querer medir um deslocamento linear.


O transdutor é formado de um conjunto, potenciômetro de alta precisão (TRXR-0) com acessórios mecânicos como cames, polias de redução, caixa para uso externo se necessário, e circuito eletrônico (TRXR-2) para conversão do sinal.

· Princípio de Funcionamento

Uma tensão constante de 24V é aplicada aos extremos do potenciômetro de precisão, cujo sinal de tensão à ser medido (proveniente do cursor) é injetado num circuito eletrônico de alta impedância de entrada que é convertido num sinal de corrente ou tensão proporcionais.


Uma perfeita estabilidade do circuito com alta impedância de entrada, componentes de alta confiabilidade e potenciômetro de ótima linearidade e vida útil elevada, garantem ao conjunto bom desempenho.


É possível um ajuste inferior e superior do sinal de saída, por intermédio de potenciômetros acessíveis pela parte frontal da caixa, bastando para isso remover as tampas. Girando-se o potenciômetro no sentido horário o valor do sinal de saída aumenta.

· Características Técnicas
	Circuito de Entrada (TRXR-2)
	
	

	   Sinal
	Vcc
	0...24

	
	
	

	Alimentação
	
	

	   Tensão
	V
	110 ou 220

	   Consumo
	VA
	2,0

	
	
	

	Potenciômetro (TRXR-0)
	
	

	   Valor Ohmico
	kOhm
	20 ou 50

	   Potência nominal
	W à 70oC
	1

	   Vida útil mecânica
	x 106 rotações
	5

	   Linearidade
	%
	( 1

	   Ângulo mecânico
	
	360o

	   Ângulo elétrico
	
	340o


	Circuito de Saída
	
	

	   Sinal
	V
	mA
	mA
	0 à 5
	0...20
	4...20

	   Impedância de carga
	Ohm
	min. 1000
	max. 500
	max. 500

	   Linearidade
	%
	( 2
	( 2
	( 2


Dimensões Externas
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	Transdutor de Corrente Ajustável                                                             TRXI

                                                                                                                         


· Aplicação

O transdutor tipo TRXI é utilizado para a conversão de uma corrente alternada senoidal em um sinal de corrente contínua, proporcional ao valor de pico medido e cujo nível de saída pode ser ajustado em função da faixa de entrada.

· Princípio de Funcionamento

A corrente de entrada, por meio de um transformador auxiliar, é convertida numa tensão proporcional e adequada ao sistema eletrônico. Esta tensão é retificada e filtrada e é transformada numa corrente contínua de saída, independente da carga. O transformador é projetado especialmente para redes onde os níveis de curto-circuito sejam elevados.


O nível de corrente de saída (Is) pode ser calibrado na parte frontal do transdutor para um valor de corrente de entrada (Ie) entre 50% a 100% do valor nominal (In).

· Características Técnicas
	Circuito de Entrada
	
	

	   Corrente de entrada
	Ie
	A
	0...2,5 a 5 ou 0...0,5 a 1

	   Campo nominal de freqüência
	Hz
	55...60

	   Consumo do circuito de medição
	VA
	0,1

	   Corrente térmica nominal
	x In
	A
	1,2

	   Corrente dinâmica (valor de pico)
	x In
	A
	250

	   Corrente térmica de curta duração 1s.
	x In
	A
	100

	
	
	

	Circuito Auxiliar
	
	

	   Tensão auxiliar
	Ua
	V
	110 / 220

	   Freqüência
	Hz
	50 ou 60

	   Variação da tensão auxiliar
	% Ua
	+10 , -15

	   Consumo máximo
	VA
	2

	
	
	

	Circuito de Saída
	
	

	   Corrente de saída
	Is
	mA
	0...20 ou 4...20

	   Classe de precisão
	%
	( 0,5

	   Reprodutividade
	%
	0,2

	   Carga máxima
	Ohm
	750

	   Tempo de resposta
	ms
	( 150


Esquema de Ligação
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