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        VERSÃO 2008-18-08 

· Aplicação

O relé  tipo IOX-130P associado aos sensores de corrente toroidais(vide catálogo de Sensores de Corrente Série TCY), destina-se à supervisão de perda de isolação, defeitos à terra ou proteção pessoal contra contatos acidentais, em sistemas monofásicos ou trifásicos aterrados solidamente ou por meio de alta impedância.

· Características Principais
- Ampla faixa de medição e atuação: 30mA.......30A.

- Registro da máxima corrente de fuga à terra atingida(dentro da faixa escolhida).  

- Rearme manual ou automático selecionável.


- Indicação permanente da corrente de fuga à terra  no visor alfa numérico.

· Valor de atuação de corrente e temporização ajustáveis.

- Permite programação de dois níveis de ajuste de corrente - alarme e desligamento     com relés de saída independentes.


- Relé de saída desenergizado para rede em condições normais.

- Atuação correta do relé mesmo para correntes de defeito pulsantes, no caso de “arcing fault”.


- Proteção total contra surtos de tensões e distúrbios de alta frequência.
· Princípio de Funcionamento

A corrente de defeito à terra é detectada por meio de um sensor de corrente toroidal (vide catálogo correspondente), envolvendo todas as fases (bifásico ou trifásico) mais o neutro, se existir. O relé diferencial residual e o sensor , que formam um par casado, transformam a corrente de sequência zero em uma tensão proporcional à mesma e de nível adequado ao sistema de medição do relé. Quando esta tensão atingir o valor pré-ajustado correspondente a uma determinada sensibilidade, o relé fará a comutação dos contatos de saída e também ocorrerá a sinalização de operação. A operação do relé poderá ser instantânea ou temporizada conforme o programa escolhido.


O led indicativo de atuado, bem como o relé de saída, ficam energizados até que seja pressionado o botão de rearme - tecla “ENTER”( quando o rearme for manual ).


Para evitar a eventual captação de ruídos pelos fios de ligação entre o sensor e o relé, é aconselhável que os mesmos sejam torcidos ou blindados.


Para o conjunto (sensor + relé) com sensibilidade inferior a 200mA, evitar a instalação do sensor próximo a contatores no sentido de evitar a captação pelo sensor do fluxo de dispersão da bobina do contator, provocando a atuação indevida do relé quando o contator for acionado.

· Características Técnicas
	(Circuito de Entrada
	
	
	

	 
	
	
	

	   Faixas de Medição(selecionáveis)
	Inp
	(30mA a 300mA)  /  (300mA a 3A) / (3A a 30A)                                                            

	   Freqüência(especificar) 
	Hz
	50 ou 60

	   Precisão do valor ajustado               
	%
	± 5 do ponto

	   Histerese(ajustável)
	%
	5 a 20

	   Corrente térmica
	Ith
	A
	100(para o sensor + relé )

	   Corrente  térmica de curta duração 1s
	Ith1
	A
	ilimitado (para o sensor + relé)

	   Corrente dinâmica
	Id
	A
	ilimitado 

	   Distância máxima entre sensor e relé
	L
	m
	40

	   Seção mínima recomendada
	S
	mm2
	1,5

	
	
	

	•Circuito de Tempo
	
	

	   Operação Instantânea
	ms
	( 60

	   Faixa de regulagem de temporização
	s
	0,06 a 60

	   Precisão do valor ajustado
	s
	± 0,06

	
	
	

	(Circuito Auxiliar(especificar tensão)
	
	

	   -Tensão auxiliar(ca) 
	Ua
	V
	110/115/127/220

	   Variação admissível de tensão
	%Ua
	+15, -25

	    Freqüência(especificar)
	Hz
	               50 ou 60

	   Consumo
	
	

	   Em repouso
	VA
	2,3

	   Atuado
	VA
	3,0

	   -Tensão auxiliar(cc) 
	Ua
	V
	48/125/220

	   Variação admissível de tensão
	%Ua
	+15, -25

	   Consumo
	
	

	   Em repouso
	W
	3,8

	   Atuado
	W
	4,8


	(Ensaios  
	
	

	   Tensão de impulso 1,2/50(s 0,5J modo comum ou transverso (NBR-7116)
	kV
	5,0

	   Tensão de distúrbio de AF com onda amortecida(SWC) (NBR-11770/EB-1961)
	kV
	2,5

	   Tensão Aplicada a 60Hz durante 1min.   (NBR-7116)
	kV
	2,0

	(Grandeza de Influência
	
	

	   Temperatura de funcionamento 

   (NBR-11770/EB-1961)
	(C
	-10 a +55

	
	
	

	(Generalidades
	
	

	   Peso
	kg
	1,0

	Circuito de Saída
	
	

	   Número de contatos NAF
	unidade
	2 (NAF)

	  Vida mecânica (CA/CC)
	ciclos
	20x106

	  Vida elétrica (AC1/DC1)
	ciclos
	100x103

	  Carga mínima comutável
	mW(V/mA)
	300(5/5)

	  Corrente Nominal
	A
	5

	  Máxima Corrente Instantânea
	A
	10

	Capacidade de ruptura

	 CA
	Tensões
	110/115/120/220/250

	  AC1
	A
	5

	  AC15
	A
	2

	

	 CC
	Tensões
	30
	110
	125
	220

	  DC1
	A
	5
	0,30
	0,25
	0,13

	  DC13
	A
	5
	0,15
	0,125
	0,065


Observações: 

1 - Vide catálogo complementar dos Sensores de Corrente Série TCY.


2 - A precisão de atuação do conjunto sensor + relé é garantida desde que ambos    possuam o 
mesmo número de série (par casado).


3 - Os dados acima correspondem ao relé, juntamente com seu


 respectivo sensor do tipo TCY (vide catálogo correspondente).


4 - As curvas de atuação não foram apresentadas por tratar-se de atuação temporizada    a tempo definido.


5 - Grau de proteção: IP-50.

ENSAIOS:


# Tensão aplicada 2,0Kv/60Hz - 01 minuto(IEC 6255-5:2001) 

# Impulso 5kV -  (IEC 6255-5:2001) 

# Resistência de Isolamento(IEC 6255-5:2001) 

# Surto de Alta Freqüência 2,5kV/1MHz: (IEC: 60255-22-1:2005) 

# Imunidade Conduzida( IEC: 61000-4-6:2006 ) 

# Imunidade Irradiada: IEC 61000-4-3 

   10V/m: 80MHz a 1GHz(sem sensor)

    8V/m : 147 a 170MHz(com sensor)

               10V/m: 80MHz a 146MHz  /  171MHz a 1GHz(com sensor)

# Ciclo Térmico 72Hs (10  a 50°C – com rampas de subida e descida de 01 hora ) -       Realizado em estufa da WARD.   

ESQUEMAS DE LIGAÇÃO

Circuito MT com mufla
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Circuito BT com sensor no ponto de aterramento do trafo

(resistor de aterramento: opcional)
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Circuito BT com sensor nos cabos de alimentação do circuito






(resistor de aterramento: opcional)
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Circuito BT com sensor entre neutro e terra
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(Montagem Semi-embutida/Porta de Painel)

Dimensões/Numeração de Bornes – Alimentação auxiliar em Ca/Cc
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Bornes 11/12/13: circuito de alarme

Bornes 14/15/16: circuito de desligamento

Para auxiliar em CC A2 é o positivo e A1 é o negativo

 (Montagem Sobrepor/Placa de Montagem)

Dimensões/Numeração de Bornes – Alimentação em Ca/Cc
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Bornes 5/6/7: circuito de desligamento
Bornes 8/910: circuito de alarme
Para auxiliar em CC A1 é o positivo e A2 é o negativo

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO/AJUSTES:

(versão 1.06)

1- INDICAÇÕES:

1.1 - LED´S:

LED VERDE ACESO: indica relé alimentado e em situação de monitoramento.

LED VERMELHO ACESO: indica a atuação do relé para a condição de alarme ou desligamento.

1.2 - VISOR ALFA NUMÉRICO:

“Alarme de Corrente de Fuga”: indica que a corrente de fuga à terra é superior ao valor ajustado para alarme.

“Atuado”: indica que a corrente de fuga à terra, é igual ou maior ao valor ajustado para desligamento.

“Inp Menor que......mA/A”: indica que a corrente de fuga à terra medida, é menor do que o menor valor da faixa escolhida – mudar para a faixa de medição inferior.

2- AJUSTES ACESSÍVEIS NO MENU:

2.1 - FAIXA DE MEDIÇÃO(30 a 300mA / 300mA a 3A / 3A a 30A ).

2.2 -  VALOR DE ATUAÇÃO PARA ALARME(dentro da faixa escolhida).

2.3 - VALOR DE ATUAÇÃO PARA DESLIGAMENTO(dentro da faixa escolhida).

2.4 -  TIPO DE REARME(manual ou automático).

2.5 - ATUAÇÃO INSTANTÂNEA OU TEMPORIZADA.

2.6 - TEMPO DE ATUAÇÃO TEMPORIZADO( 0,06 a 60s).

2.7 - HISTERESE DOS AJUSTES DE CORRENTE

O MENU É NAVEGÁVEL ATRAVÉS DAS TECLAS “MENU”/”ENTER”/”(”/”(”, AS QUAIS PERMITEM REALIZAR RESPECTIVAMENTE A MUDANÇA DE OPÇÃO, ENTRADA NA OPÇÃO OU CONFIRMAÇÃO DO VALOR ESCOLHIDO, INCREMENTO E DECREMENTO DO VALOR ESCOLHIDO.

3 - COMO EFETUAR AJUSTES ATRAVÉS DO MENU?

ALIMENTAR O RELÉ DE ACORDO COM A TENSÃO DE SUA FONTE AUXILIAR INDICADA NA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO.

CONECTAR O RELÉ AO SENSOR DE CORRENTE TOROIDAL AO QUAL O RELÉ FOI CALIBRADO.

3.1 - SELEÇÃO DA FAIXA DE MEDIÇÃO:

3.1.1 - ACIONAR A TECLA “MENU”: teclar seqüencialmente até aparecer a mensagem “Seleciona Faixa de Medição”

3.1.2 - ACIONAR A TECLA “ENTER”: aparecerá as três opções – ( )300mA  ( )3A  ( )30A

correspondentes ao final de escala de cada faixa.

3.1.3 - ACIONAR A TECLA “(”  OU A TECLA “(” para escolher a opção.

3.1.4 - CONFIRMAR A OPÇÃO: teclar “ENTER” 

APÓS 5 SEGUNDOS SEM ACIONAR QUALQUER TECLA, A VARREDURA DOS VALORES MEDIDOS VOLTA A OCORRER.

SE A CORRENTE MEDIDA FOR MENOR QUE O PONTO INFERIOR DA FAIXA ESCOLHIDA, APARECERÁ NO VISOR A MENSAGEM “Inp menor que 30mA” ou “Inp menor que 0,3A”  ou “Inp menor que 3A”.

3.2 - SELEÇÃO DA CORRENTE DE ALARME:

3.2.1 - ACIONAR A TECLA “MENU”: teclar seqüencialmente até aparecer a mensagem “Ajuste de Alarme”.

3.2.2 – ACIONAR A TECLA “ENTER”: aparecerá a mensagem “ Corrente Máxima xxA” 

3.2.3 - ACIONAR A TECLA “(” para incrementar  o valor ou a tecla “(” para decrementar o valor.

3.2.4 - CONFIRMAR O VALOR: teclar “ENTER”

APÓS 5 SEGUNDOS SEM ACIONAR QUALQUER TECLA, A VARREDURA DOS VALORES MEDIDOS VOLTA A OCORRER.

3.3 - SELEÇÃO DA CORRENTE DE DESLIGAMENTO:

3.3.1 - ACIONAR A TECLA “MENU”: teclar seqüencialmente até aparecer a mensagem “Ajuste de Desligamento”.

3.3.2 – ACIONAR A TECLA “ENTER”: aparecerá a mensagem “ Corrente Máxima xxA” 

3.3.3 - ACIONAR A TECLA “(” para incrementar  o valor ou a tecla “(” para decrementar o valor.

3.3.4 - CONFIRMAR O VALOR: teclar “ENTER”

APÓS 5 SEGUNDOS SEM ACIONAR QUALQUER TECLA, A VARREDURA DOS VALORES MEDIDOS VOLTA A OCORRER.

3.4 - SELEÇÃO DO TIPO DE REARME:

3.4.1 - ACIONAR A TECLA “MENU”: teclar seqüencialmente até aparecer a mensagem “Rearme ( ) Manual ( ) Auto”.

3.4.2 - ACIONAR A TECLA “(”  OU A TECLA “(”  PARA ESCOLHER A OPÇÃO.

3.4.3 - CONFIRMAR A OPÇÃO: teclar “ENTER”.

APÓS 5 SEGUNDOS SEM ACIONAR QUALQUER TECLA, A VARREDURA DOS VALORES MEDIDOS VOLTA A OCORRER.

3.5 - SELEÇÃO DO TEMPO DE RETARDO:

3.5.1 - ACIONAR A TECLA “MENU”: teclar seqüencialmente até aparecer a mensagem “Tempo de Retardo x Segundos”

3.5.2 - ACIONAR A TECLA “(” para incrementar  o valor de x ou a tecla “(” para decrementar o valor de x.

3.5.3 - CONFIRMAR O VALOR: teclar “ENTER”

APÓS 5 SEGUNDOS SEM ACIONAR QUALQUER TECLA, A VARREDURA DOS VALORES MEDIDOS VOLTA A OCORRER.

3.6 - SELEÇÃO DA HISTERESE

3.6.1 - ACIONAR A TECLA “MENU”: teclar seqüencialmente até aparecer a mensagem “Histerese”

3.6.2 - ACIONAR A TECLA “(” para incrementar  o valor ou a tecla “(” para decrementar o valor.

3.6.3 - CONFIRMAR O VALOR: teclar “ENTER”

APÓS 5 SEGUNDOS SEM ACIONAR QUALQUER TECLA, A VARREDURA DOS VALORES MEDIDOS VOLTA A OCORRER.

3.7 - VERIFICAR A CORRENTE MÁXIMA ATINGIDA/MEDIDA.

3.7.1 - ACIONAR A TECLA “MENU”: teclar seqüencialmente até aparecer a mensagem “ Reg. De Corrente”

3.7.2 - APERTAR A TECLA ENTER PARA ZERAR A ÚLTIMA A LEITURA

APÓS 5 SEGUNDOS SEM ACIONAR QUALQUER TECLA, A VARREDURA DOS VALORES MEDIDOS VOLTA A OCORRER.
	Relé Monitor de Isolação  CA                                                    RAX-600                                     
                                                                                                            












           VERSÃO 2008-21-08

Aplicação

O Relé Monitor de Isolação modelo RAX-600, supervisiona a resistência à terra em sistemas CA de baixa tensão monofásicos ou trifásicos não aterrados em esquema IT, efetuando também a medição da isolação da rede cujo valor é indicado no visor alfa numérico disposto na frontal do relé. 




O valor de ajuste de atuação é programável na frontal do relé, o qual tem como característica adicional efetuar a supervisão da ruptura do condutor de proteção ou de sua desconexão, indicando esta anomalia no visor e comutando os contatos de saída.



Dotado de botão de teste para checagem da atuação do relé(quando acionado, provoca a atuação do relé teste e desligamento atuando os contatos de saída) .

Princípio de Funcionamento


Uma tensão em corrente contínua gerada pelo relé, é aplicada  entre a rede e a terra. Esta tensão superposta à rede, provocará a circulação de uma corrente inversamente proporcional à soma da resistência interna do monitor e a resistência de isolação à terra da rede. O sinal de corrente é amplificado e convertido num sinal para o sistema de indicação permanente da isolação  e também para o circuito de medição. Se a resistência de isolação cair abaixo do valor ajustado, resultante de uma falha à terra, o Led “atuado” acende e o relé de saída opera comutando seus contatos.

Características Principais
# A medição da resistência de isolação não é afetada pela variação da tensão da rede.

# A medição da isolação é a resistência de isolação absoluta para a terra. O relé “enxerga” a 
resistência de isolação de cada fase em paralelo.

# Indicação permanente da resistência de isolação da rede. 
# Sensibilidade de atuação ajustável.

# Botão de teste para simulação da atuação do relé em baixa isolação. 

# Histerese ajustável.

# Tempo de atuação ajustável.

# Aplicar somente 01 relé por circuito isolado.

Características Técnicas

	
	
	

	   Tensão Nominal(especificar) 
	Un
	V
	110/115/120/220/380/440

	   Freqüência(especificar) 
	Hz
	50 ou 60

	   Consumo máximo
	VA
	5

	
	
	

	   CIRCUITO DE MEDIÇÃO
	
	

	   Fonte de medição
	Vcc
	18

	   Corrente de medição máxima
	microA
	100

	   Impedância interna AC
	kOhm
	200

	   Resistência interna CC
	kOhm
	180

	   Faixa de ajuste de atuação
	kOhm
	0 a 200

	   Faixa de medição 
	kOhm
	0 a 200

	   Exatidão
	%
	5

	   Tempo de atuação instantâneo
	s
	1 à 3 seg(depende do valor da resistência de isolação)

	   Tempo de atuação temporizado
	s
	Ajustável de 1 à 30

	   Ajuste de histerese
	%
	5 a 20

	
	
	

	
	
	

	   CIRCUITO AUXILIAR
	
	

	   Tensão auxiliar(especificar) 
	Ua
	V
	110/115/120/220

	    Freqüência(especificar)
	Hz
	50/60

	   Variação permitida
	% Ua
	+10; -15

	
	
	

	Consumo
	
	

	   em repouso
	VA
	1,0

	   atuado
	VA
	2,0

	   nas tensões
	Ua
	110/220

	
	
	


	  CONTATOS DE SAÍDA
	
	

	   Número de contatos NAF
	unidade
	 2 (NAF)

	  Vida mecânica (CA/CC)
	ciclos
	20x106

	  Vida elétrica (AC1/DC1)
	ciclos
	100x103

	  Carga mínima comutável
	mW(V/mA)
	300(5/5)

	  Corrente Nominal
	A
	5

	  Máxima Corrente Instantânea
	A
	10

	Capacidade de ruptura

	 CA
	Tensões
	110/115/120/220

	  AC1
	A
	5

	  AC15
	A
	2

	

	 CC
	Tensões
	30
	110
	125
	220

	  DC1
	A
	5
	0,30
	0,25
	0,13

	  DC13
	A
	5
	0,15
	0,125
	0,065


Observações:

1.     Caixas com grau de proteção IP-50.

Ensaios Realizados:

# Tensão aplicada 2,0Kv/60Hz - 01 minuto(IEC 6255-5:2001) 

# Impulso 5kV -  (IEC 6255-5:2001) 

# Resistência de Isolamento(IEC 6255-5:2001) 

# Surto de Alta Freqüência 2,5kV/1MHz: (IEC: 60255-22-1:2005) 

# Imunidade Conduzida( IEC: 61000-4-6:2006 ) 

# Imunidade Irradiada: IEC 61000-4-3 

   10V/m: 86 MHz a 1GHz

    5,95V/m : 80 a 85,8MHz

# Ciclo Térmico 72Hs (10  a 50°C – com rampas de subida e descida de 01 hora ) -              Realizado em estufa da WARD.   
 Esquema de Ligação
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(Montagem Semi-embutida/Porta de Painel)

Dimensões/Numeração de Bornes
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(Montagem Sobrepor/Placa de Montagem)

Dimensões/Numeração de Bornes – Alimentação em ca 
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MANUAL/INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO/AJUSTES





(versão 1.29)

1 - INDICAÇÕES:

1.1 - LED´S:

LED VERDE ACESO: indica operação normal, relé alimentado e em situação de monitoramento.

LED VERMELHO ACESO: indica condição de relé atuado – defeito identificável através do visor alfa numérico.

BOTÃO DE TESTE: quando acionado, provoca a atuação do relé, checando sua atuação em condições de baixa isolação.

1.2 - VISOR ALFA NUMÉRICO:

“BAIXA ISOLAÇÃO”: indica que a isolação está abaixo do valor ajustado.

“TERRA ABERTO”: indica desconexão do terra do relé.

“TESTE DE ISOLAÇÃO”: indica acionamento do botão de teste.

2- AJUSTES ACESSÍVEIS NO MENU:

2.1 - VALOR DE ATUAÇÃO POR BAIXA RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO(0 a 200k()

2.2 - TEMPO DE RETARDO NA ATUAÇÃO(1 a 30s)

2.3 -  VALOR DA HISTERESE  DA FUNÇÃO RESISTÊNCIA DE ATUAÇÃO

O MENU É NAVEGÁVEL ATRAVÉS DAS TECLAS “MENU/ENTER”/”(”/(” AS QUAIS PERMITEM RESPECTIVAMENTE A MUDANÇA DE OPÇÃO, ENTRADA NA OPÇÃO OU CONFIRMAÇÃO DO VALOR ESCOLHIDO, INCREMENTO E DECREMENTO DO VALOR ESCOLHIDO.

3 - COMO EEFETUAR AJUSTES ATRAVÉS DO MENU?

ALIMENTAR O RELÉ E EFETUAR AS CONEXÕES CONFORME ESQUEMA DISPOSTO NO CATÁLOGO

3.1 -  RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO:

3.1.1 - ACIONAR A TECLA “MENU/ENTER” : teclar seqüencialmente até aparecer a mensagem “Resist. Mínima ...kOhms” .

3.1.2 - ACIONAR A TECLA “(”  para incrementar o valor desejado ou a tecla “(” para decrementar o valor.

3.1.3 - CONFIRMAR O VALOR: teclar “MENU/ENTER”

APÓS 5 SEGUNDOS SEM ACIONAR QUALQUER TECLA, A VARREDURA DOS VALORES MEDIDOS VOLTA A OCORRER.

3.2 - TEMPO DE ATUAÇÃO:

3.2.1 - ACIONAR A TECLA “MENU/ENTER” : teclar seqüencialmente até aparecer a mensagem “Tempo de Retardo ...segundos” .

3.2.2 - ACIONAR A TECLA “(”  para incrementar o valor desejado ou a tecla “(” para decrementar o valor.

3.2.2 - CONFIRMAR O VALOR: teclar “MENU/ENTER”

APÓS 5 SEGUNDOS SEM ACIONAR QUALQUER TECLA, A VARREDURA DOS VALORES MEDIDOS VOLTA A OCORRER.

3.3 - HISTERESE:

3.1.1 - ACIONAR A TECLA “MENU/ENTER” : teclar seqüencialmente até aparecer a mensagem “Histerese...%” .

3.1.2 - ACIONAR A TECLA “(”  para incrementar o valor desejado ou a tecla “(” para decrementar o valor.

3.1.2 - CONFIRMAR O VALOR: teclar “MENU/ENTER”

APÓS 5 SEGUNDOS SEM ACIONAR QUALQUER TECLA, A VARREDURA DOS VALORES MEDIDOS VOLTA A OCORRER.
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O Relé Supervisor Hospitalar modelo RAX-700, supervisiona a resistência à terra em sistemas de baixa tensão monofásicos ou trifásicos não aterrados em esquema IT-médico(DSI), abrangendo também a supervisão de elevação de temperatura do transformador isolador(DST) e eventual sobrecarga momentânea do mesmo(DSS), o qual, associado ao módulo de alarme modelo RAX-700AL atende a ultima versão da Norma NBR 13.534(“Instalações elétricas em estabelecimentos assistenciais de saúde - Requisitos para segurança”) - Portaria 2.662 do Ministério da Saúde devendo ser instalado no quadro de distribuição de força da área a ser monitorada, quadro este, alimentado pelo transformador isolador apropriado. 


Possui indicador alfa numérico  dos parâmetros monitorados e é apropriado para ser conectado ao Módulo de Alarme  modelo RAX-700AL(cuja alimentação auxiliar em 12Vcc é fornecida pelo próprio RAX-700),  o qual deve ser instalado em local visível à equipe médica(posto de enfermagem,  centro cirúrgico , etc) distantes até 300m.  Podem ser conectados num mesmo Módulo de Alarme(RAX-700AL) até 230 dispositivos RAX-700. 


Os ajustes dos  parâmetros monitorados(isolação da rêde , temperatura e sobrecorrente do transformador isolador) são programáveis na frontal do relé o qual tem como característica adicional(conforme a Norma), efetuar a supervisão da ruptura do condutor de proteção ou de sua desconexão.

Atendendo a Norma vigente, o relé é programado em fábrica para atuar quando a queda da resistência de isolamento atingir 50k( e é provido de botão de teste que permite verificar a conformidade com este requisito.


O circuito de supervisão de temperatura do transformador isolador, é apropriado para 01 sensor tipo Pt100 e o circuito de medição de sobrecarga  monitora até 03 fases( associados a transformadores de corrente toroidais que acompanham o produto).Caso haja a necessidade de se monitorar mais de um ponto de temperatura do transformador, pode ser utilizado o Relé Supervisor de Temperatura Modelo TWT-50 disponivel para até cinco entradas(Pt100) o qual também tem comunicação serial com o Módulo de Alarme RAX-700AL.

Princípio de Funcionamento


Uma tensão em corrente contínua gerada pelo relé, é aplicada  entre a rede e a terra. Esta tensão superposta à rede, provocará a circulação de uma corrente inversamente proporcional à soma da resistência interna do monitor e a resistência de isolação à terra da rede. O sinal de corrente é amplificado e convertido num sinal para o sistema de indicação permanente da isolação  e também para o circuito de medição. Se a resistência de isolação cair abaixo do valor ajustado, resultante de uma falha à terra, o Led “atuado” acende e o relé de saída opera comutando seus contatos e ao mesmo tempo enviando sinal(comunicação RS485)  para o Módulo de Alarme(RAX-700AL).


Para as funções de medição de temperatura e supervisão de sobrecorrente do transformador isolador, o relé possui uma entrada apropriada para medição de temperatura a Pt100 e três entradas para medição de corrente recebidas dos transformadores de corrente toroidais instalados em cada fase.

Características Principais
A medição da resistência de isolação não é afetada pela variação da tensão da rede.
A medição da isolação é a resistência de isolação absoluta para a terra. O relé “enxerga” a resistência de isolação de cada fase em paralelo.

Indicação permanente da resistência de isolação/corrente de fases e temperatura do transformador isolador. 

Sensibilidade de atuação ajustável dos parâmetros monitorados (isolação/corrente/temperatura).


 Botão de teste para simulação da atuação do relé em baixa isolação. 

 Tempo de atuação ajustável para a função de sobrecarga do transformador isolador(DSS).

Saída em 12Vcc para alimentação do Módulo de Alarme RAX-700AL

Saída serial(RS485) para comunicação com o Módulo de Alarme RAX-700AL

Histerese ajustável para as três funções(DSI/DST/DSS)

Fornecido com três TC´S(TCY-20) para o circuito DSS

Características Técnicas( conforme Norma NBR 13.534)

	
	
	

	   Tensão Nominal(especificar) 
	Un
	V
	110/115/120/127/220

	   Freqüência(especificar) 
	Hz
	50 ou 60

	   Consumo máximo
	VA
	5

	
	
	

	   CIRCUITO DO DSI
	
	

	   Fonte de medição
	Vcc
	18

	   Corrente de medição máxima
	microA
	100

	   Impedância interna AC
	kOhm
	200

	   Resistência interna CC
	kOhm
	180

	   Faixa de ajuste de atuação
	kOhm
	50 a 200

	   Faixa de medição 
	kOhm
	0 a 200

	   Exatidão
	
	

	   na faixa de  1k( a 20 k(
	k(
	( 1

	   na faixa de 20 k( a 200 k(
	%
	(5

	 Tempo de atuação (Isolação,temperatura do trafo)
	s
	( 3

	   Ajuste de histerese
	%
	5 a 20

	
	
	

	   CIRCUITO DO DST
	
	

	   Faixa de medição
	°C
	0 a 200

	   Faixa de ajuste de atuação
	°C
	0 a 200

	   Exatidão
	%
	2(FE)

	   Tempo de atuação
 (isolação e temperatura)
	s
	( 3

	    Ajuste de histerese
	%
	5 a 20

	
	
	

	   CIRCUITO DO DSS
	
	

	    Faixa de medição
	A
	0 a 99

	    Faixa de ajuste de atuação
	A
	0 a 99

	    Exatidão
	
	

	    na faixa de 1 a 5A
	A
	(0,5

	    na faixa de 5 a 99A
	A
	(3

	    Faixa de ajuste da temporização (Sobrecorrente)
	s
	0,15 a 60 (( 0,15s)

	    Ajuste de histerese
	%
	5 a 20

	
	
	

	   CIRCUITO AUXILIAR
	
	

	   Tensão auxiliar em CA (60Hz)
	Ua
	V
	110/115/120/127/220

	   Variação permitida
	% Ua
	+10; -15

	
	
	

	
	
	


	  CONTATOS DE SAÍDA
	
	

	   Número de contatos NAF
	unidade
	 2 (NAF)

	  Vida mecânica (CA/CC)
	ciclos
	20x106

	  Vida elétrica (AC1/DC1)
	ciclos
	100x103

	  Carga mínima comutável
	mW(V/mA)
	300(5/5)

	  Corrente Nominal
	A
	5

	  Máxima Corrente Instantânea
	A
	10

	Capacidade de ruptura

	 CA
	Tensões
	110/115/120/220

	  AC1
	A
	5

	  AC15
	A
	2

	

	 CC
	Tensões
	30
	110
	125
	220

	  DC1
	A
	5
	0,30
	0,25
	0,13

	  DC13
	A
	5
	0,15
	0,125
	0,065


Observação:
1. Caixas com grau de proteção IP-50.

2. Distância máxima do relé RAX-700 ao Módulo de Alarme RAX-700AL: 300m

Ensaios:

# Tensão aplicada 2,0Kv/60Hz – 01 minuto(IEC 6255-5:2001) 

# Impulso 5kV -  (IEC 6255-5:2001) 

# Resistência de Isolamento(IEC 6255-5:2001) 

# Surto de Alta Freqüência 2,5kV/1MHz: (IEC: 60255-22-1:2005) 

# Imunidade Conduzida( IEC: 61000-4-6:2006 ) 

# Imunidade Irradiada: 10V/m; 80MHz a 1GHz (IEC: 61000-4-3)  

# Emissão Conduzida(CISPR 11 Classe B) 

# Emissão Radiada(CISPR 11 Classe B) 

(Montagem Semi-embutida/Porta de Painel)
            Dimensões e  numeração de bornes
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(Montagem Sobrepor/Placa de Montagem)

Dimensões e numeração de bornes 
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Transformador de corrente TCY-A20
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INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO/AJUSTES:

(software versão 1.27)

1- INDICAÇÕES:

1.1 - LED´S

LED VERDE ACESO: indica operação normal, relé alimentado e em situação de monitoramento.

LED VERMELHO ACESO: indica condição de relé atuado – defeito identificável através do visor alfa numérico.

BOTÃO DE TESTE: quando acionado provoca a atuação do relé checando  sua atuação em condições de baixa isolação.O seu acionamento provoca  o acendimento do led vermelho  ocorrendo a comutação dos contatos do relé de saída. 

Após a atuação por qualquer defeito no sistema, para verificação do valor do parâmetro de atuação, acionar a tecla “ENTER”. Nesta condição, o relé reiniciará a varredura dos valores e o parâmetro que provocou a atuação, ficará piscando no visor e a mensagem de defeito será apagada. 

1.2 - VISOR ALFA NUMÉRICO

“Defeito no Sensor”: indica que o sensor Pt100 ou sua conexão está aberta ou em curto.

“Terra  Aberto”: indica que o terra do circuito de medição da isolação  está desconectado.

“Baixa Isolação”: indica que a isolação está abaixo do valor ajustado.

“Alta Temperatura do Trafo”: indica que a temperatura do trafo isolador está acima do valor ajustado.

“Atuado Sobrecorrente”: indica que uma das fases está com corrente acima do valor ajustado.

“Teste de Isolação”: indica acionamento do botão de teste.

2 -AJUSTES ACESSÍVEIS NO MENU:

2.1 - VALOR DE ATUAÇÃO POR BAIXA RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO(50 a 200k().

2.2 - VALOR DE ATUAÇÃO POR ELEVAÇÃO DA TEMPERATURA DO  

TRANSFORMADOR ISOLADOR(0 a 200°C).

2.3 - VALOR DE ATUAÇÃO POR SOBRECORRENTE(sobrecarga no transformador isolador) – (0 a 99A). 

2.4 - TEMPO DE RETARDO PARA ATUAÇÃO POR DETECÇÃO DE SOBRECORRENTE DO TRANSFORMADOR(0,15 a 60s).

2.5 - HISTERESE INDEPENDENTE PARA CADA  FUNÇÃO(5 a 20%) 

2.6 - ENDEREÇO SERIAL, UTILIZADO NO PROTOCOLO  PARA LIGAÇÃO EM REDE(25 a 255)

O MENU É NAVEGÁVEL ATRAVÉS DAS TECLAS ”MENU/ENTER”/”(”/”(”, AS QUAIS PERMITEM REALIZAR REPECTIVAMENTE A MUDANÇA DE OPÇÃO, ENTRADA NA OPÇÃO OU CONFIRMAÇÃO DO VALOR ESCOLHIDO, INCREMENTO E DECREMENTO DO VALOR ESCOLHIDO.

A COMUNICAÇÃO SERIAL(RS485 OU RS 232)  FUNCIONA POR POLLING, OU SEJA, O COMPUTADOR(OU OUTRA PLACA) DEVE REQUISITAR O ENVIO DAS INFORMAÇÕES. ISTO É FEITO ATRAVÉS DE CÓDIGOS PRÉ-ESTABELECIDOS PELO PROTOCOLO SERIAL WARD.

3 -  COMO  EFETUAR AJUSTES  ATRAVÉS DO MENU?
ALIMENTAR O RELÉ DE ACORDO COM A TENSÃO DE SUA FONTE AUXILIAR INDICADA NA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO.

EFETUAR TODAS AS CONEXÕES DE ACORDO COM O ESQUEMA DE LIGAÇÃO DISPONÍVEL NO CATÁLOGO.

3.1 - RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO:

3.1.1- ACIONAR TECLA “MENU/ENTER”: teclar seqüencialmente até aparecer a mensagem “Resist. Mínima”.

3.1.2 - ACIONAR A TECLA “(” para incrementar o valor desejado ou a tecla “(” para decrementar o valor(passo de 1k()

3.1.3 - CONFIRMAR O VALOR: teclar “MENU/ENTER”. 

APÓS 5 SEGUNDOS SEM ACIONAR QUALQUER TECLA, A VARREDURA DOS VALORES MEDIDOS VOLTA A OCORRER.

3.2 -  TEMPERATURA DO TRANSDORMADOR ISOLADOR:

3.2.1 - ACIONAR A TECLA “MENU/ENTER”: teclar seqüencialmente até aparecer a mensagem “Temp. Máxima”.

3.2.2 - ACIONAR A TECLA “(” para incrementar o valor desejado ou a tecla “(” para decrementar o valor(passo de 1°C).

3.2.3 - CONFIRMAR O VALOR: teclar “MENU/ENTER”

APÓS 5 SEGUNDOS SEM ACIONAR QUALQUER TECLA, A VARREDURA DOS VALORES MEDIDOS VOLTA A OCORRER.

3.3 - SOBRECORRENTE DAS FASES DO TRANSFORMADOR ISOLADOR:

3.3.1 - ACIONAR A TECLA “MENU/ENTER”: teclar seqüencialmente até aparecer a mensagem “ Corrente Máxima” – ajuste válido para as todas as  fases.

3.3.2 - ACIONAR A TECLA “(” para incrementar o valor desejado ou a tecla “(” para decrementar o valor(passo de 1A).

3.3.3 - CONFIRMAR O VALOR: teclar “MENU/ENTER”

APÓS 5 SEGUNDOS SEM ACIONAR QUALQUER TECLA, A VARREDURA DOS VALORES MEDIDOS VOLTA A OCORRER.

3.4 - TEMPO DE RETARDO DA FUNÇÃO SOBRECORRENTE DO TRANSFORMADOR:

3.4.1 - ACIONAR A TECLA “MENU/ENTER”: teclar seqüencialmente até aparecer a mensagem “Temporização” ajuste válido para todas as fases.

3.2.2 - ACIONAR A TECLA “(” para incrementar o valor desejado ou a tecla “(” para decrementar o valor(passo de 1seg.).

3.2.3 - CONFIRMAR O VALOR: teclar “MENU/ENTER”

APÓS 5 SEGUNDOS SEM ACIONAR QUALQUER TECLA, A VARREDURA DOS VALORES MEDIDOS VOLTA A OCORRER.

3.5 - AJUSTE DA HISTERESE: individual para cada função

3.5.1 - ACIONAR A TECLA “MENU/ENTER”: teclar seqüencialmente até aparecer a mensagem “Histerese Resist.”. 

3.5.2 - ACIONAR A TECLA “(” para incrementar o valor desejado ou a tecla “(” para decrementar o valor(passo de 1%).

3.5.3 - CONFIRMAR O VALOR: teclar “MENU/ENTER”

APÓS 5 SEGUNDOS SEM ACIONAR QUALQUER TECLA, A VARREDURA DOS VALORES MEDIDOS VOLTA A OCORRER.

REPETIR 3.5.1 ACIMA para as mensagens”Histerese Temp.” “Histerese Corr.”  E PROSEGUIR COM 3.5.2 E 3.5.3.

3.6- ENDEREÇO SERIAL:

3.6.1 - ACIONAR A TECLA “MENU/ENTER”: teclar seqüencialmente até aparecer a mensagem “Endereço”.

3.6.2 - ACIONAR A TECLA “(” para incrementar o valor desejado ou a tecla “(” para decrementar o valor escolhendo o endereço serial(de 25 a 255) para o relé. 

ESTE ENDEREÇO IDENTIFICARÁ O RELÉ QUANDO SEUS PARÂMETROS FOREM LIDOS/REPETIDOS PELO MÓDULO DE ALARME MODELO RAX-700AL.

3.6.3 - CONFIRMAR O VALOR: teclar “MENU/ENTER”

APÓS 5 SEGUNDOS SEM ACIONAR QUALQUER TECLA, A VARREDURA DOS VALORES MEDIDOS VOLTA A OCORRER.

4 - VARREDURA DO DISPLAY ALFA NUMÉRICO

[image: image28.wmf]





        

MÓDULO DE ALARME
          

TIPO RAX-700AL






VERSÃO 2008-21-08

O Módulo de Alarme RAX-700AL, foi desenvolvido para operar em conjunto(comunicação serial) com o Relé Supervisor Hospitalar RAX-700(DSI/DST/DSS) de acordo com o prescrito na Norma NBR 13.534 -  “ Instalações Elétricas em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde – Requisitos para Segurança” e Portaria 2.662 do Ministério da Saúde.


Associado ao RAX-700, e instalado dentro do Centro Cirúrgico, Posto de Enfermagem ou Centro de Manutenção, permitirá a observância da atuação do mesmo e consequentemente a situação do sistema elétrico e/ou equipamentos conectados ao mesmo.


É composto de dois ledes sinalizadores, sendo um verde ( “operação normal“ ) e outro amarelo (“alarme”), indicando uma ou mais das condições que seguem:

· O  sistema atingiu o valor mínimo ajustado no  RAX-700, o qual deverá estar ajustado em 50k( conforme a Norma, ou 

· A ocorrência    de elevação de temperatura do transformador isolador, ou

· A ocorrência de sobrecarga em uma das fases do circuito alimentado pelo transformador isolador ou

· A interrupção do condutor terra conectado ao Relé RAX-700

 Os led´s não são possíveis de serem desligados ou desconectados, conforme prescrito na Norma.


Possui também alarme sonoro indicativo de uma das condições acima, cujo sinal poderá ser silenciado temporariamente em um tempo ajustável entre 1,0 a 30 minutos sendo que, somente poderá ser cancelado em definitivo quando o defeito for removido.


É montado em caixa para instalação embutida na parede  de maneira que a sinalização fique visível através da frontal do dispositivo.


Possui visor alfa numérico indicando todos os parâmetros medidos pelo Relé RAX-700, podendo monitorar até 230 Dispositivos ao mesmo tempo, devidamente endereçados, sendo que nesta condição(arbitrador) faz a requisição de dados dos Dispositivos de modo seqüencial, conforme o número de dispositivos programados.


O Módulo executa varreduras na rede e os dados de cada Dispositivo são apresentados no display, como também suas identificações e seus respectivos alarmes.
 


Alimentado em 12Vcc através do Dispositivo RAX-700.


Dimensões/Numeração de Bornes
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Dimensões da caixa  para montagem embutida na parede

CAIXA TIGREFLEX 4x4
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INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO/AJUSTES:

(versão 2.8)
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1 - INDICAÇÕES
1.1 - LED´S:

LED VERDE ACESO: indica energização do Módulo e operação normal da rede monitorada.

LED AMARELO ACESO: indica alguma anomalia na rede – defeito identificável através do visor alfa numérico.

SIRENE ATUADA: indica anomalia na rede monitorada– pode ser silenciada temporariamente(tecla SILENCIA SIRENE).

1.2 - VISOR ALFA NUMÉRICO:

“Sem Sinal Relé xxx”: indica que o relé com endereço xxx não está respondendo ao arbitrador(verificar polaridade da serial 485 ou eventual cabo rompido).

“xxx Teste de Isolação”: indica que o relé com endereço xxx está em teste de isolação.

“xxx Defeito no Sensor”: indica que o sensor de temperatura do trafo do relé com endereço xxx está em curto ou aberto.

“xxx Baixa Isolação”: indica que o relé do endereço xxx está atuado por baixa isolação da rede por ele monitorada.

“xxx Alta Temp. do Trafo”: indica que o relé do endereço xxx está atuado por alta temperatura do trafo da rede por ele monitorada.

“xxx Atuado Sobrecorrente”:  indica que o relé do endereço xxx está atuado por sobrecorrente de uma das fases do trafo por ele monitorado.

2 -  AJUSTES ACESSÍVEIS NO MENU:

2.1 - DEFINIÇÃO DE ARBITRADOR: SIM OU NÃO

2.2 - INSERÇÃO/EXCLUSÃO DE RELÉS – 25 a 255

2.3 - TEMPO DE SILENCIA SIRENE – 1 a 30 minutos

3 - COMO EFETUAR AJUSTES ATRAVÉS DO MENU?

EFETUAR A INTERLIGAÇÃO ENTRE O MÓDULO DE ALARME RAX-700AL DE ACORDO COM ESQUEMA DE LIGAÇÃO DISPOSTO NO CATÁLOGO DO RAX-700.

ESTA INTERLIGAÇÃO TAMBÉM FORNECERÁ A ALIMENTAÇÃO(12 Vcc) NECESSÁRIA PARA SEU FUNCIONAMENTO.

3.1 - FUNÇÃO ARBITRADOR

3.1.1 - ACIONAR TECLA “MENU ENTER”:  teclar seqüencialmente até aparecer a mensagem “Arbitrador? Sim” ou “Arbitrador? Não”

3.1.2 - ACIONAR A TECLA “((” escolhendo se será ou não arbitrador.

3.1.3 - CONFIRMAR A FUNÇÃO ESCOLHIDA: teclar “MENU ENTER”

APÓS 5 SEGUNDOS SEM ACIONAR QUALQUER TECLA, A VARREDURA DOS VALORES MEDIDOS VOLTA A OCORRER.

O Módulo RAX-700AL sempre deverá ser arbitrador quando operar no monitoramento de apenas 01 RAX-700 e não houver outros Módulos interligados:

Exemplo:


                                             

         


         (Arbitrador? SIM)


Na condição de interligação de diversos Módulos, aquele que estiver monitorando todo o sistema será arbitrador e os demais não o serão.

Exemplo:


                                                  

                                                     (Arbitrador? Não)



                                             (Arbitrador? Não)                                              







                                                                                                       (Arbitrador? Sim)

                                                    (Arbitrador? Não)
                        (até 230 unidadaes)


                                          

                                                    (Arbitrador? Não)


3.2 - INSERÇÃO/EXCLUSÃO DE RELÉ A SER MONITORADO:
3.2.1 - ACIONAR TECLA “MENU ENTER”:  teclar seqüencialmente até aparecer a mensagem “Inserir Relé”

3.2.2 - ACIONAR A TECLA “((” escolhendo os endereços numéricos dos relés a serem monitorados(identificados de 25 a 255) – Esta tecla permite acrescer ou decrescer os endereços numéricos.

3.2.3 - CONFIRMAR O ENDEREÇO  ESCOLHIDO: teclar “MENU ENTER”

PARA EXCLUSÃO REPETIR 3.2.1 ATÉ APARECER A MENSAGEM “Excluir Relé”.

APÓS 5 SEGUNDOS SEM ACIONAR QUALQUER TECLA, A VARREDURA DOS VALORES MEDIDOS VOLTA A OCORRER.

3.3 - TEMPORIZAÇÃO SIRENE:

3.3.1 - ACIONAR TECLA “MENU ENTER”:  teclar seqüencialmente até aparecer a mensagem “Religa Alarme .... minutos ”

3.1.2 - ACIONAR A TECLA “((” escolhendo o tempo desejado em que a sirene ficará inativa(após este tempo volta a acionar automaticamente caso o defeito persista)

3.1.3 - CONFIRMAR O TEMPO ESCOLHIDO: teclar “MENU ENTER”

APÓS 5 SEGUNDOS SEM ACIONAR QUALQUER TECLA, A VARREDURA DOS VALORES MEDIDOS VOLTA A OCORRER.

QUANDO O BOTÃO “SILENCIA SIRENE” É ACIONADO, O SINAL SONORO É INIBIDO E O VISOR ALFA NUMÉRICO PASSA A INDICAR NA FORMA PISCANTE   O PARÂMETRO DO RELÉ QUE PROVOCOU O ALARME E A NUMERAÇÃO DO MESMO, CONTINUANDO A VARREDURA DOS DEMAIS RELÉS. DEPOIS DO TEMPO PRÉ AJUSTADO O ANUNCIADOR RECOMEÇA A INDICAR A MENSAGEM DE DEFEITO. 

	Relé Supervisor de Temperatura                                                       TWT-50

(Conexão a Pt100)                                                                                              











              VERSÃO 2010-29-1
· Aplicação

O relé eletrônico de temperatura tipo TWT-50, é indicado para proteção térmica de motores, geradores, transformadores, etc. É apropriado para ser conectado a termoresistor tipo Pt100(até 05 entradas) já instalado no equipamento a ser protegido.


Permite a programação de dois níveis de atuação, alarme e desligamento(instantâneos ou temporizados), independentes para cada uma das entradas , histerese ajustável e rearme manual ou automático programável.


Possui indicador alfa numérico permitindo a leitura da temperatura de todos os pontos(varredura contínua) monitorados.


Indica condição de sensor aberto ou em curto.


É fornecido em caixa de metálica de elevada resistência mecânica, próprio para instalação interna ou semi-embutida em painel. 
· Características Técnicas
	Entrada
	Ohms
	25 a 350 (valores limites)

	 Faixa de medição
	C°
	0 a 200

	 Exatidão
	%
	2(FE)

	
	
	

	 Faixa de ajuste
	C°
	0 a 200

	 Exatidão
	%
	2(FE)

	 Histerese
	%
	5 a 20

	
	
	

	 Faixa de temporização
	s
	Fixo <8

	 Exatidão
	s
	( 0,15

	
	
	

	
	
	

	Faixa de temperatura de funcionamento
	(C
	-10 a +55

	
	
	

	
	
	

	Circuito Auxiliar
	
	

	  (Tensão auxiliar em CC
	Ua
	V
	 48,60, 110, 125, 220, 250

	  (Tensão auxiliar em CA 
	Ua
	V
	110, 220

	   Freqüência(especificar)
	Hz
	50 ou 60

	   Variação admissível
	%Ua
	+10, -20

	
	
	

	Consumo
	
	

	   Em repouso
	W/VA
	
	
	
	
	4,1
	
	
	2,5

	   Atuado
	W/VA
	
	
	
	
	4,7
	
	
	3,5

	   Tensão auxiliar
	V
	24
	48
	60
	110
	125
	220
	250
	110220

	
	
	corrente contínua
	ca


	Ensaio Dielétrico 
	
	

	   Tensão de impulso 1,2/50(s 0,5J 

   (NBR-7116)
	kV
	5,0

	   Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min

   (NBR-7116)
	kV
	2,0

	
	
	

	Circuito de Saída
	
	

	   Número de contatos 
	unidade
	 01 NAF(alarme) + 01NAF(deslig.)

	  Vida mecânica (CA/CC)
	ciclos
	20x106

	  Vida elétrica (AC1/DC1)
	ciclos
	100x103

	  Carga mínima comutável
	mW(V/mA)
	300(5/5)

	  Corrente Nominal
	A
	5

	  Máxima Corrente Instantânea
	A
	10

	Capacidade de ruptura

	 CA
	Tensões
	110/115/120/220

	  AC1
	A
	5

	  AC15
	A
	2

	

	 CC
	Tensões
	30
	110
	125
	220

	  DC1
	A
	5
	0,30
	0,25
	0,13

	  DC13
	A
	5
	0,15
	0,125
	0,065


Observações:


1. Em condições normais o relé de saída trabalha desenergizado.


2. Caixas com grau de proteção IP-50.

3.  Relés de saída independentes para alarme e desligamento


4. A interligação dos Pt100 ao relé  deve ser a 3 fios seção mínima de fiação 1 mm², cabos trançados e com malha.
5. O fio de interligação dos Pt100 ao rele, deve ser blindado e aterrado em único ponto.

ENSAIOS:

# Tensão aplicada 2,0Kv/60Hz - 01 minuto(IEC 6255-5:2001) 

# Impulso 5kV -  (IEC 6255-5:2001) 

# Resistência de Isolamento(IEC 6255-5:2001) 

# Surto de Alta Freqüência 2,5kV/1MHz: (IEC: 60255-22-1:2005) 

# Imunidade Conduzida( IEC: 61000-4-6:2006 ) 

# Imunidade Irradiada: IEC 61000-4-3 

Com alimentação em 220Vca:    

10V/m: 80MHz a 212MHz   e  461MHz a 1GHz

5,86V/m : 212,12MHz a 460,95MHz

Com alimentação em 125Vcc:

            10V/m: 80MHz a 728MHz  /  782MHz a 1GHz


8V/m: 728,5MHz a 781,06MHz

 # Ciclo Térmico 72Hs (10  a 50°C – com rampas de subida e descida de 01 hora ) - Realizado em estufa da WARD.   

(Montagem Semi-embutida/Porta de Painel)

Dimensões/Numeração de Bornes – Alimentação em Ca/Cc
[image: image22.jpg]1ee

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
100 7 118

WARD TWT-50

Rele Supervisor de Temperatura

DESLIGADO

ATUADO
) o~
MENU

ENTER
® O o~

VISTA TRASEIRA
N 92,5 "
° ° ¥
32 18 NA|
L@ 31 TWT-50 15|@) 30
Eg :.‘n 14[0© NF|
29 13|@ A
Q) 28 12|@ _)'c
mg 0| 27 1|0 NF|
©| 28 10(0
Q| 25 9 ©
8{ ©| 24 8 O
I_1I®] 25 7 e
O 22 6[l@ RS485A
Ei:* ©| 21 50 RS4858
©| 20 4|0
Q| 19 3|0 Al
m{: © 18 2|0 =2
Q|17 18] A2
e ¥

Furacao no painel ﬂ94mm

Dimensoes em milimetros





Bornes 14/15/16: circuito de alarme 





 Bornes 11/12/13: circuito de desligamento

Para auxiliar em CC A2 é o positivo e A1 é o negativo

Os bornes de entrada de pt100 não utilizados ,devem ser jumpeados individualmente.

(Montagem Sobrepor/Placa de Montagem)

Dimensões/Numeração de Bornes – Alimentação em Ca/Cc 
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Bornes 5/6/7: circuito de alarme 





 Bornes 8/9/10: circuito de desligamento
Para auxiliar em CC A1 é o positivo e A2 é o negativo

Os bornes de entrada de pt100 não utilizados ,devem ser jumpeados individualmente.
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO/AJUSTES

(versão 1.24B)

1-INDICAÇÕES:
1.1 - LED´S:
LED VERDE ACESO: indica relé alimentado e em operação normal

LED VERMELHO ACESO: indica condição de relé atuado – defeito identificável através do visor alfa numérico.

1.2 - VISOR ALFA NUMÉRICO:

“Alarme Sensor .....”: indica que o sensor numerado atingiu a temperatura ajustada para alarme.

“Desligamento Sensor....”: indica que o sensor numerado atingiu a temperatura ajustada para desligamento.

“Curto Sensor....”: indica que o sensor numerado está em curto.

“Aberto Sensor....”: indica que o sensor numerado está aberto.

“ Sensor... Inativo”: indica que o sensor numerado não foi ativado.

2 - AJUSTES ACESSÍVEIS NO MENU:

2.1- Determinação de quais sensores estarão ativos.

2.2 - Temperatura de alarme para cada sensor.

2.3 - Temperatura de desligamento para cada sensor.

2.4 - Tempo de retardo no desligamento

2.5 - Histerese do valor de alarme e desligamento.

2.6 - Rearme manual ou automático.

O MENU É NAVEGÁVEL ATRAVÉS DAS TECLAS “MENU” / ”ENTER” / ”(” / ”(” AS QUAIS PERMITEM REALIZAR RESPECTIVAMENTE A MUDANÇA DE OPÇÃO, ENTRADA NA OPÇÃO OU CONFIRMAÇÃO DO VALOR ESCOLHIDO, INCREMENTO E DECREMENTO DO VALOR ESCOLHIDO.

3 - COMO EFETUAR AJUSTES ATRAVÉS DO MENU?

ALIMENTAR O RELÉ DE ACORDO COM A TENSÃO DE SUA FONTE AUXILIAR INDICADA NA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO.

EFETUAR TODAS AS CONEXÕES DE ACORDO COM O ESQUEMA DE LIGAÇÃO DISPONÍVEL NO CATÁLOGO.

3.1 - ATIVAÇÃO DE SENSORES:

3.1.1 - ACIONAR A TECLA “MENU”: teclar seqüencialmente até aparecer a mensagem”Sensores Ativos”.

3.1.2 - ACIONAR A TECLA “ENTER”: aparecerá a opção “Sensor 1 ( )Ligado ( )Desligado”.

3.1.3 -  ACIONAR AS TECLAS “(” OU “(” PARA ATIVAR OU NÃO O SENSOR.

3.1.4 - ACIONAR A TECLA “ENTER” PARA CONFIRMAR A OPÇÃO. 

APÓS 5 SEGUNDOS SEM ACIONAR QUALQUER TECLA, A VARREDURA DOS VALORES MEDIDOS VOLTA A OCORRER.

REPETIR OS PASSOS A PARTIR DE 3.1.1 PARA OS SENSORES 2,3,4 E 5.

3.2 - TEMPERATURA DE ALARME:

3.2.1 - ACIONAR A TECLA “MENU”: teclar seqüencialmente até aparecer a mensagem “Temperatura de Alarme” .

3.2.2 - ACIONAR A TECLA “ENTER”: aparecerá a mensagem “Sensor 1 °C”.

3.2.3 - ACIONAR AS TECLAS “(” OU “(” incrementando o decrementando o valor da temperatura de alarme desejada.

3.2.4 - ACIONAR A TECLA “ENTER”: para confirmar o valor escolhido.

APÓS 5 SEGUNDOS SEM ACIONAR QUALQUER TECLA, A VARREDURA DOS VALORES MEDIDOS VOLTA A OCORRER.

REPETIR OS PASSOS A PARTIR DE 3.2.1 PARA OS SENSORES 2,3,4 E 5.

3.3 - TEMPERATURA DE DESLIGAMENTO:

3.3.1 - ACIONAR A TECLA “MENU”: teclar seqüencialmente até aparecer a mensagem “Temperatura de Desligamento” .

3.3.2 - ACIONAR A TECLA “ENTER”: aparecerá a mensagem “Sensor 1 °C”.

3.3.3 - ACIONAR AS TECLAS “(” OU “(” incrementando o decrementando o valor da temperatura de desligamento desejada.

3.3.4 - ACIONAR A TECLA “ENTER”: para confirmar o valor escolhido.

APÓS 5 SEGUNDOS SEM ACIONAR QUALQUER TECLA, A VARREDURA DOS VALORES MEDIDOS VOLTA A OCORRER.

REPETIR OS PASSOS A PARTIR DE 3.2.1 PARA OS SENSORES 2,3,4 E 5.

3.4 - TIPO DE REARME:

3.4.1 - ACIONAR A TECLA “MENU”: teclar seqüencialmente até aparecer a mensagem”Rearme ( ) Manual ( ) Auto”.

3.4.2 -  ACIONAR AS TECLAS “(” OU “(” PARA ESCOLHER A OPÇÃO DESEJADA.

3.4.3 - ACIONAR A TECLA “ENTER” PARA CONFIRMAR A OPÇÃO. 

APÓS 5 SEGUNDOS SEM ACIONAR QUALQUER TECLA, A VARREDURA DOS VALORES MEDIDOS VOLTA A OCORRER.

AO OPTAR POR REARME MANUAL,  PARA RESETAR O RELÉ APÓS SUA ATUAÇÃO, ACIONAR A TECLA “ENTER”

3.5 - TEMPO DE RETARDO NA ATUAÇÃO:

É FIXO EM NO MÁXIMO 8 SEGUNDOS VÁLIDO PARA TODAS AS ENTRADAS.

3.6 - HISTERESE DOS VALORES DE ALARME E DESLIGAMENTO

3.6.1 - ACIONAR A TECLA “MENU”: teclar seqüencialmente até aparecer a mensagem”Histerese ...%”.

3.6.2 -  ACIONAR AS TECLAS “(” OU “(” PARA INCREMENTAR OU DECREMENTAR O VALOR DESEJADO.

3.6.3 - ACIONAR A TECLA “ENTER” PARA CONFIRMAR A OPÇÃO. 

APÓS 5 SEGUNDOS SEM ACIONAR QUALQUER TECLA, A VARREDURA DOS VALORES MEDIDOS VOLTA A OCORRER.

AJUSTE VÁLIDO PARA TODAS AS ENTRADAS.

	Relé Supervisor de Tensão  Trifásico                                      UMX-340                                     

                                                                                                            












VERSÃO 2009-16-6
Aplicação

O Relé Supervisor de Tensão
Trifásico modelo UMX-340 é um supervisor completo de  sistemas trifásicos atendendo as seguintes funções:


# Falta de fase(com retardo fixo de 300mseg.) e desequilíbrio de tensão(temporizado)


# Mínima tensão instantâneo ou temporizado

# Máxima tensão instantâneo ou temporizado

# Inversão de seqüência de fases(instantâneo)


Possui indicador alfa numérico  efetuando a indicação das 03 tensões monitoradas e 

também da função que provocou  a atuação do relé


Os parâmetros monitorados são programáveis na frontal do relé onde também é permitido ajustar o valor desejado de histerese para as funções mínima e máxima tensão. 

Características Principais

Eletrônico digital com indicador alfa numérico de 16 dígitos, de fácil programação, contendo todas as funções exigidas de um supervisor de tensão trifásico, aplicável em quaisquer circuitos de baixa, média ou alta tensões(utilizando-se TP´S), com caixa para montagem em porta de painel(semi-embutida) ou em trilho DIN 35(sobrepor). 

Características Técnicas

	   CIRCUITO DE MEDIÇÃO
	
	

	   Tensão nominal(especificar)
	Un            V
	110/115/120/220/380/440/480

	    Freqüência(especificar)
	Hz
	50/60

	
	
	

	     Faixas de ajuste
	
	

	    Mínima tensão
	xUn
	0,5 a 1,0

	    Máxima tensão
	xUn
	1,0 a 1,5

	    Precisão de ajuste 
	%
	2(do ponto)

	
	
	

	    Desequilíbrio de tensão
	%Un
	5 a 30

	    Precisão de ajuste 
	%
	10(do ponto)

	
	
	

	    Histerese
	%
	5 a 20

	    Tensão máxima de serviço
	xUn
	1,5

	    Consumo
	VA
	0,35

	     
	
	

	    Faixa de medição(visor frontal)
	V
	0 a 480

	    Precisão da medição
	%Un
	2(do ponto)

	
	
	

	   CIRCUITO DE TEMPO
	
	

	    Faixa de temporização
	s
	0,3 a 10s

	    Precisão
	ms
	( 300

	    Tempo de atuação instantâneo
	ms
	( 300

	
	
	

	   CIRCUITO AUXILIAR
	
	(especificar)

	   Tensão auxiliar em ca (60Hz)
	Ua              V
	110/115/120/220

	   Variação permitida
	% Ua
	+10; -20

	   Consumo
	
	

	   em repouso
	VA
	3,3

	   atuado
	VA
	3,6

	
	
	

	   Tensão auxiliar em cc
	Ua           V
	48/60/125/220

	    Variação permitida
	%Ua
	+10  ; -20

	    Consumo
	
	

	    em repouso
	W
	3,7

	    atuado
	W
	4,3

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	  CONTATOS DE SAÍDA
	
	

	   Número de contatos NAF
	unidade
	 2 (NAF)

	  Vida mecânica (CA/CC)
	ciclos
	20x106

	  Vida elétrica (AC1/DC1)
	ciclos
	100x103

	  Carga mínima comutável
	mW(V/mA)
	300(5/5)

	  Corrente Nominal
	A
	5

	  Máxima Corrente Instantânea
	A
	10

	Capacidade de ruptura

	 CA
	Tensões
	110/115/120/220/250

	  AC1
	A
	5

	  AC15
	A
	2

	

	 CC
	Tensões
	30
	110
	125
	220

	  DC1
	A
	       5
	0,30
	0,25
	0,13

	  DC13
	A
	5
	0,15
	0,125
	0,065

	
	
	
	
	
	


Observações:
1. Caixa com grau de proteção IP-50.

1Para encomenda informar: tensão nominal/tensão auxiliar/freqüência.

2. O ajuste de tempo é único para as funções mínima/máxima/desequilíbrio de tensões.

3. Se o tempo de atuação das funções mínima/máxima/desequilíbrio estiver ajustado abaixo de 1seg.(instantâneo), a atuação por falta de fase também será automaticamente instantânea.

4. Para o correto   funcionamento do relé, o mesmo deve ser alimentado com sua tensão auxiliar e aguardado o tempo de sua inicialização, a partir do qual, os parâmetros poderão ser ajustados e sua operação será adequada.

5. O retardo fixo de 1seg. para a função falta de fase poderá ser alterado, mediante consulta.

ENSAIOS:

# Tensão aplicada 2,0Kv/60Hz - 01 minuto(IEC 6255-5:2001) 

# Impulso 5kV -  (IEC 6255-5:2001) 

# Resistência de Isolamento(IEC 6255-5:2001) 

# Surto de Alta Freqüência 2,5kV/1MHz: (IEC: 60255-22-1:2005) 

# Imunidade Conduzida( IEC: 61000-4-6:2006 ) 

# Imunidade Irradiada: IEC 61000-4-3 

   10V/m: 80MHz a 1GHz

# Ciclo Térmico 72Hs (10  a 50°C - com rampas de subida e descida de 01 hora ) -              Realizado em estufa da WARD.   

 (Montagem Semi-embutida/Porta de Painel)
 Dimensões/Numeração de Bornes – Alimentação auxiliar em Ca/Cc
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Para auxiliar em CC A2 é o positivo e A1 é o negativo

(Montagem Sobrepor/Placa de Montagem) 
Dimensões/Numeração de Bornes – Alimentação em Ca/cc 

[image: image25.jpg]VSTA FRONTAL VSTA LTERAL
ey s





Para auxiliar em CC A1 é o positivo e A2 é o negativo

 Esquemas de Ligação
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MANUAL DE OPERAÇÃO/AJUSTES:

(versão 1.28)

1- INDICAÇÕES:

1.1 - LED´S:

LED VERDE ACESO: indica relé energizado e operação de medição ativa

LED VERMELHO ACESO: indica condição de relé atuado – defeito identificável através do visor alfa numérico.

1.2 - VISOR ALFA NUMÉRICO:

“ATUADO SUBTENSÃO”: indica que as tensões das 03 fases estão abaixo do valor ajustado para detecção de mínima tensão.

“ATUADO SOBRETENSÃO”: indica que as tensões das 03 fases estão acima do valor ajustado para detecção de máxima tensão.

“DESEQUILIBRIO DE FASE”: indica desequilíbrio entre as fases acima do percentual ajustado.

“FALTA DE FASE”: indica a falta de uma das fases do circuito.

“INVERSÃO DE FASE”:  indica que uma das fases está invertida.

2- AJUSTES ACESSÍVEIS NO MENU:

2.1 - VALOR DE ATUAÇÃO POR MÁXIMA TENSÃO(1 a 1,5xUn)

2.2 - VALOR DE ATUAÇÃO POR MÍNIMA TENSÃO(0,5 a 1,0xUn)

2.3 - VALOR DE ATUAÇÃO POR DESEQUILIBRIO DE TENSÃO(5 a 30% de Un)

2.4 - VALOR DO TEMPO DE RETARDO NA ATUAÇÃO(0,3 a 10s)

2.5 – VALOR DA HISTERESE(5 a 20%)

O MENU É NAVEGÁVEL ATRAVÉS DAS TECLAS “MENU”/”ENTER”/”(”/”(” AS QUAIS PERMITEM REALIZAR A MUDANÇA DE OPÇÃO, ENTRADA NA OPÇÃO OU CONFIRMAÇÃO DO VALOR ESCOLHIDO, INCREMENTO OU DECREMENTO DO VALOR ESCOLHIDO.

3- COMO EFETUAR AJUSTES ATRAVÉS DO MENU?

ALIMENTAR O RELÉ DE ACORDO COM A TENSÃO AUXILIAR INDICADA NA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO.

CONECTAR AS TRES FASES OBEDECENDO A SEQUÊNCIA DE FASES( o relé detecta inversão de fases)

3.1 - MÁXIMA TENSÃO:

3.1.1 - ACIONAR TECLA “MENU”: teclar seqüencialmente até aparecer a mensagem “Tensão  Máxima ...xUn”.

3.1.2 -  ACIONAR A TECLA “(”: para incrementar o valor de ajuste ou a tecla “(” para decrementar o valor.

3.1.3 - CONFIRMAR O VALOR: teclar “ENTER”

APÓS 5 SEGUNDOS SEM ACIONAR QUALQUER TECLA, A VARREDURA DOS VALORES MEDIDOS VOLTA A OCORRER.

3.2 - MÍNIMA TENSÃO:

3.2.1 - ACIONAR TECLA “MENU”: teclar seqüencialmente até aparecer a mensagem “Tensão Mínima ...xUn”.

3.2.2 -  ACIONAR A TECLA “(”: para incrementar o valor de ajuste ou a tecla “(” para decrementar o valor.

3.2.3 - CONFIRMAR O VALOR: teclar “ENTER”

APÓS 5 SEGUNDOS SEM ACIONAR QUALQUER TECLA, A VARREDURA DOS VALORES MEDIDOS VOLTA A OCORRER.

3.3 – DESEQUILIBRIO DE TENSÃO:

3.3.1 - ACIONAR TECLA “MENU”: teclar seqüencialmente até aparecer a mensagem “Deseq. de Fase ...%”.

3.3.2 -  ACIONAR A TECLA “(”: para incrementar o valor de ajuste ou a tecla “(” para decrementar o valor.

3.3.3 - CONFIRMAR O VALOR: teclar “ENTER”

APÓS 5 SEGUNDOS SEM ACIONAR QUALQUER TECLA, A VARREDURA DOS VALORES MEDIDOS VOLTA A OCORRER.

3.4 – TEMPO DE RETARDO:

3.4.1 - ACIONAR TECLA “MENU”: teclar seqüencialmente até aparecer a mensagem “Tempo de Retardo ...x segundos”.

3.4.2 -  ACIONAR A TECLA “(”: para incrementar o valor de ajuste ou a tecla “(” para decrementar o valor.

3.4.3 - CONFIRMAR O VALOR: teclar “ENTER”

APÓS 5 SEGUNDOS SEM ACIONAR QUALQUER TECLA, A VARREDURA DOS VALORES MEDIDOS VOLTA A OCORRER.

3.5 - HISTERESE:

3.5.1 - ACIONAR TECLA “MENU”: teclar seqüencialmente até aparecer a mensagem “Histerese”
3.5.2 -  ACIONAR A TECLA “(”: para incrementar o valor de ajuste ou a tecla “(” para decrementar o valor.

3.5.3 - CONFIRMAR O VALOR: teclar “ENTER”

APÓS 5 SEGUNDOS SEM ACIONAR QUALQUER TECLA, A VARREDURA DOS VALORES MEDIDOS VOLTA A OCORRER.

APÓS A OCORRÊNCIA DA ATUAÇÃO DO RELÉ POR MINIMA OU MÁXIMA TENSÃO, CASO SEJA ACIONADA A TECLA “MENU”, O RELÉ REINICIARÁ A VARREDURA DOS VALORES E FICARÁ PISCANTE NO VALOR QUE ESTIVER ANORMAL(o qual provocou a atuação).
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